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Firmamız Beton Santralleri ve Maden
Makinaları sektöründe kaliteli ve garantili
hizmet vermeyi prensip edinmiştir.
Firmamız 5000 m2 alan üzerinde Sabit ve
Mobil Beton Santralleri,Sabit ve Mobil
Kırma Eleme Tesisleri imalatını tüm
titizliği ile gerçekleştirmektedir.
Firmamız siz değerli müşterilerimize en iyi
hizmeti sunmak adına sürekli değişen ve
gelişen teknolojiyi yakından takip ederek
çalışmalarını sürdürmektedir.
Müşteri memnuniyetinin bilincinde olarak
müşteri odaklı çalışmalarımızı daha üst
seviyeye taşımak için daha çok
çalışmaktayız.

Misyonumuz

Toplam kalite yönetimini benimseyerek en

üst standartlarda hizmet yapmak.

Vizyonumuz

Teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayan,

kendini daima geliştiren, tasarımcı ruhuyla

hareket kitlesinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde

karşılayan ürünlerle sektörünü etkileyen,

sektörüne şekil verebilen, alanında lider bir

kurum olabilmektir.

BETALFA BET.SANTR.MAD.MAK.
YED.PAR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

BETALFA TRADİNG OLARAK;
 

KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, EKONOMİK
VE SAĞLAM ÇÖZÜMLER,

GÜVENİLİR VE TAVSİYE EDİLEBİLİR OLMAK, İŞ
HAYATIMIZDAKİ HEDEFLERİMİZDİR…
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ÜRÜNLERİMİZ;
SABİT BETON SANTRALLERİ
MOBİL BETON SANTRALLERİ
ÇİFT ŞASE BETON SANTRALLERİ
KURU TİP BETON SANTRALLERİ
KOMPAKT BETON SANTRALLERİ
BETON MİXERLERİ
MOBİL BESLEME ÜNİTESİ
ÇENELİ KIRICI
PRIMER DARBELİ KIRICI
KÜBİKSER DARBELİ KIRICI
PRIMER SEKONDER TERSİYER KIRICI
DİK MİLLİ KIRICI
TERSİYER KIRICI
TİTREŞİMLİ ELEKLER
VİBRASYONLU BESLEYİCİLER
MEKANİK STABİLİZASYON TESİSİ 
BUNKERLER/
HELEZON YIKAYICILAR
BANT KONVEYORLER
FİRMAMIZ TÜM ÜRÜNLERİMİZİN YEDEK
MALZEME SATIŞINI YAPMAKTADIR.

BETALFA BET.SANTR.MAD.MAK.
YED.PAR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırılmış Beton(m3/h)                                                       
MİXER ÖZELLİKLERİ
M�xer Kapas�te (m3)                                                                 
Kuru Beton Kapas�te (lt)                                                      
Sıkıştırılmış Beton Kapas�tes�(lt)                                          
Motor Gücü (kw)                                                                       
M�xer Seçenekler�

 
 

     1
1500
1000
    37

Tek M�ll� Yatay M�xer 

60
 

AGREGA BUNKERİ 
Agrega Bunker Göz Adet 
Bunker Göz Kapas�tes�(m3)                                                                            
Toplam Bunker Kapas�tes� (m3)

 
 

        4
  15-30
60-120

AGREGA TARTI BUNKERİ 
Gen�şl�k(mm)       
Uzunluk (mm)       
Motor Gücü(kw)      

 
 

      800/800
14000/15000
            11/15

MİKSER BESLEME BANTI
Gen�şl�k(mm)       
Uzunluk (mm)       
Motor Gücü(kw)      

800/800
28000
22/22

Tartım Kapas�tes� 
Agrega Tartım(kg)                                                                   2500
Ç�mento Tartım(kg)                                                                   500
Su Tartım (kg)                                                                            300
Katkı Tartım (kg)                                                                      20

ÇİMENTO HELEZONU 
Helezon Çapı (mm)                                                                    219
Uzunluk (mm)                                                            7000/11500
Motor Gücü(kw)                                                                          11

ÇİMENTO SİLOSU 
Kapas�te(Ton)                                                                   50-300
Adet                                                                                          2-4

KOMPRASÖR
Kapas�te(lt/dk)                                                        1500
Çalışma Bandı(bar)                                                                   7,5
Depo Hacm� (m3)                                                                      1

SU POMPASI 
Kapas�te(m3/h)                                                                         25
Çalışma Basıncı(bar)                                                             2-4
Depo Hacm�(m3)                                                                          1

TOPLAM MOTOR GÜCÜ
Standart S�lo (2 s�lo/kw)                                                      125

SABİT BETON SANTRALLERİ
BTLF SBT60                                               

BETALFA BET.SANTR.MAD.MAK.
YED.PAR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

+90552 849 92 05 /betalfatrad�ng /betalfatrad�ng www.betalfatrad�ng.com



TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırılmış Beton(m3/h)                                                       

MİXER ÖZELLİKLERİ
M�xer Kapas�te (m3)                                                                 
Kuru Beton Kapas�te (lt)                                                      
Sıkıştırılmış Beton Kapas�tes�(lt)                                          
Motor Gücü (kw)                                                                       
M�xer Seçenekler�

 
 

2
3000
2000
2x37

Ç�ft ve Tek M�ll� Yatay M�xer 

100
 

AGREGA BUNKERİ 
Agrega Bunker Göz Adet 
Bunker Göz Kapas�tes�(m3)                                                                            
Toplam Bunker Kapas�tes� (m3)

4
30-50

120-200

AGREGA TARTI BUNKERİ 
Gen�şl�k(mm)       
Uzunluk (mm)       
Motor Gücü(kw)      

1000
15000

 15

MİKSER BESLEME BANTI
Gen�şl�k(mm)       
Uzunluk (mm)       
Motor Gücü(kw)      

 
 

1000
28000/30000

30

Tartım Kapas�tes� 
Agrega Tartım(kg)                                                                     5000
Ç�mento Tartım(kg)                                                                    2000
Su Tartım (kg)                                                                             1000
Katkı Tartım (kg)                                                                        50

ÇİMENTO SİLOSU 
Kapas�te(Ton)                                                                50-300
Adet                                                                                       2-4

KOMPRASÖR
Kapas�te(lt/dk)                                                      1880
Çalışma Bandı(bar)                                                                7,5
Depo Hacm� (m3)                                                                  1,5

SU POMPASI 
Kapas�te(m3/h)                                                                      50
Çalışma Basıncı(bar)                                                           2-4
Depo Hacm�(m3)                                                                   2x1

TOPLAM MOTOR GÜCÜ
Standart S�lo (2 s�lo/kw)                                                     185

ÇİMENTO HELEZONU 
Helezon Çapı (mm)                                                                      273
Uzunluk (mm)                                                               7000/11500
Motor Gücü(kw)                                                                           15

SABİT BETON SANTRALLERİ
BTLF SBT100                                               

BETALFA BET.SANTR.MAD.MAK.
YED.PAR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırılmış Beton(m3/h)                                                          60

M�xer özell�kler�
M�xer Seçenekler�                               
Kuru Beton Kapas�te 
Sıkıştırılmış Beton Kapas�tes�
Motor Gücü (kw
M�xer Kapas�te (m3) 
 
AGREGA BUNKERİ 
Agrega Bunker Göz Adet 
Bunker Göz Kapas�tes�(m3)                                                                            
Toplam Bunker Kapas�tes� (m3)

 
 
4

10
40

AGREGA TARTI BUNKERİ 
Gen�şl�k(mm)       
Uzunluk (mm)       
Motor Gücü(kw)      

 
 

800
3900

 11

MİKSER BESLEME BANTI
Gen�şl�k(mm)       
Uzunluk (mm)       
Motor Gücü(kw)      

 
 

8000
8250

11
Tartım Kapas�tes� 
Agrega Tartım(kg)                                                                   2000
Ç�mento Tartım(kg)                                                                     500
Su Tartım (kg)                                                                              300
Katkı Tartım (kg)                                                                     200

ÇİMENTO SİLOSU 
Kapas�te(Ton)                                                                50-300
Adet                                                                                       2

KOMPRASÖR
Kapas�te(lt/dk)                                                      1500
Çalışma Bandı(bar)                                                                7,5
Depo Hacm� (m3)                                                                 7,5

SU POMPASI 
Kapas�te(m3/h)                                                                      25
Çalışma Basıncı(bar)                                                           2-4
Depo Hacm�(m3)                                                                      1

TOPLAM MOTOR GÜCÜ
Standart S�lo (2 s�lo/kw)                                                     110

ÇİMENTO HELEZONU 
Helezon Çapı (mm)                                                                         219
Uzunluk (mm)                                                                7000/10000
Motor Gücü(kw)                                                                              11

MOBİL BETON SANTRALLERİ
BTLF MBL60                                               

1
1500
1000

37
Tek Milli Yatay Mixer

BETALFA BET.SANTR.MAD.MAK.
YED.PAR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırılmış Beton(m3/h)                                                            100

M�xer özell�kler�
M�xer Seçenekler�                               
Kuru Beton Kapas�te 
Sıkıştırılmış Beton Kapas�tes�
Motor Gücü (kw
M�xer Kapas�te (m3) 
 
AGREGA BUNKERİ 
Agrega Bunker Göz Adet 
Bunker Göz Kapas�tes�(m3)                                                                            
Toplam Bunker Kapas�tes� (m3)

4
15
60

AGREGA TARTI BUNKERİ 
Gen�şl�k(mm)       
Uzunluk (mm)       
Motor Gücü(kw)      

 
 

1000
5000

 11

MİKSER BESLEME BANTI
Gen�şl�k(mm)       
Uzunluk (mm)       
Motor Gücü(kw)      

 
 

1000
1370

22
Tartım Kapas�tes� 
Agrega Tartım(kg)                                                                   5000
Ç�mento Tartım(kg)                                                                   1000
Su Tartım (kg)                                                                              750
Katkı Tartım (kg)                                                                       50

ÇİMENTO SİLOSU 
Kapas�te(Ton)                                                                50-300
Adet                                                                                       2-4

KOMPRASÖR
Kapas�te(lt/dk)                                                      1880
Çalışma Bandı(bar)                                                                7,5
Depo Hacm� (m3)                                                                 7,5

SU POMPASI 
Kapas�te(m3/h)                                                                     53
Çalışma Basıncı(bar)                                                           1,5
Depo Hacm�(m3)                                                                  2,5

TOPLAM MOTOR GÜCÜ
Standart S�lo (2 s�lo/kw)                                                  168,5

ÇİMENTO HELEZONU 
Helezon Çapı (mm)                                                                       273
Uzunluk (mm)                                                                7000/11500
Motor Gücü(kw)                                                                            15

MOBİL BETON SANTRALLERİ
BTLF MBL100                                              

2
3000
2000
2X37

Çift ve Tek Milli Yatay Mixer

BETALFA BET.SANTR.MAD.MAK.
YED.PAR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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BETON MİXERLERİ
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BETON MİXERLERİ 
 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2 m3 Tw�n shaft (ç�ft m�ll� )
ÜRETİM      : Betalfa /TÜRKİYE
TİPİ             : 3000/2000 lt tw�n shaft m�kser Taze Beton Kapas�tes� : 2 m3
Motor-Redüktör : 2x37Kw GAMAK motor ermaksan redüktör
M�kser Gövde aşınmazları : HARDOX
Karıştırıcı hel�sler : HARDOX 40 mm kalınlığında D�ğer özell�kler� : Su dağıtıcı
,H�drol�k boşaltma kapağı, otomat�k merkez� yağlama s�stem�. Bakım kapağı
emn�yet s�stem�.
Beton boşaltım kapağı : H�drol�k s�stem
Otomat�k yağlama : ILC marka İtalyan 8 nokta yağlamalı
2.88 d/g kapas�tel� 4 kg haznel�

1m3 Sıngle shaft (tek m�ll� )
Üret�m                                  :  Betalfa / TÜRKİYE
TİPİ                                      : 1500/1000 lt s�ngle shaft m�kser Taze
Beton Kapas�tes�                   : 1m3
Motor-Redüktör                     : 1x37Kw GAMAK motor YILMAZ redüktör
M�kser Gövde aşınmazları      : HARDOX
Karıştırıcı hel�sler                 : HARDOX 25 mm kalınlığında D�ğer
özell�kler� : Su dağıtıcı , H�drol�k boşaltma kapağı, otomat�k merkez�
yağlama s�stem�. Bakım kapağı emn�yet s�stem�.
Beton boşaltım kapağı           : H�drol�k s�stem
Otomat�k yağlama                 : ILC marka İtalyan 4 nokta yağlamalı
2.88 d/g kapas�tel� 4 kg haznel�

Başlıca Avantajları ;
Otomat�k yağlama �le r�sk azaltma
Karıştırıcı ana m�l üzer�ne dökülen su dağıtım s�stem� �le ana m�l�n ve
karıştırıcı kolların beton tutması
önlenm�şt�r.

BETALFA BET.SANTR.MAD.MAK.
YED.PAR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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•1 m3 Planet M�xer
Yükleme Kapas�tes�                                                1500 LT
•TazeBeton Kapas�tes�                                            1250 LT
•Sıkıştırılmış Beton Kapas�tes�                                1000 LT
•MotorGücü                                                             45 KW
•Redüktör                                                                COBRA
•TabanAşınmazları                                      15 MM HARDOX
•Yangövde Aşınmazları                                    20 MM ST52
•Karıştırıcı ve Sıyırıcı Paletler                                Nİ-HARD
•H�drol�k Boşaltma Kapağı                                            VAR
•Su Dağıtıcı                                                                 VAR
•Bakım Kapağı Emn�yet Sw�c�                                       VAR
•Anahtarlı Ac�l Stop Butonu                                          VAR
•Redüktör Yıldızı                                                         ÇİFT
Yıldız Grubu Devr�                                             36-48 d/dk

•1 m3 Pan Red�ktör
• Yükleme Kapas�tes�                                            1500 LT
• Taze Beton Kapas�tes�                                         1250 LT
• Sıkıştırılmış Beton Kapas�tes�                              1000 LT
• Motor Gücü                                                           37KW
• Redüktör                                                             COBRA
• Taban Aşınmazları                                    15 MMHARDOX
• Yan gövde Aşınmazları                                 20 MM ST52
• Karıştırıcı ve SıyırıcıPaletler                 MANGANLI ÇELİK
• H�drol�k BoşaltmaKapağı                                          VAR
• Su Dağıtıcı                                                              VAR
• Bakım Kapağı Emn�yetSw�c�                                     VAR
• Anahtarlı Ac�l Stop Butonu                                       VAR
• Rotor Devr�                                                        22 d/dk

BETALFA BET.SANTR.MAD.MAK.
YED.PAR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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MOBİL BESLEME ÜNİTESİ
Beton üret�m�nde kullanılan agrega, b�r yükley�c� tarafından agrega besleme ün�tes� bunker�ne yüklenmel�d�r.
Alışılagelm�ş metodlarla yükleme �ç�n agrega bunker� mal g�r�ş ağzı tarafına b�r yükleme rampası oluşturulurdu. Yükley�c� operatörü
kovayı stok yığınından doldurarak rampayı tırmanır ve agregayı bunker �çer�s�ne dökerek kovasını tekrar
doldurmak üzere aşağı �ner ve bu döngü böylece sürer g�derd�. Betalfa �malatı agrega besleme ün�tes� sayes�nde ayrıca b�r rampa
oluşturmaya gerek yoktur ve her sefer�nde yükley�c� operatörler�n�n rampa çıkıp �nmes� gerekmemekted�r.

Ana Ek�pmanlar ve Özell�kler�: 

Treyler Şases�:
K�ng P�m� çapı 2” d�r.
Nakl�ye ölçüler� En: 2.000mm; Boy: 12.250 mm; Yüksekl�k: 4.000mm’ d�r. Makaslı tek aks üzer�ne monte ed�lm�şt�r. (290 mm x 290
mm x 2.000 mm) Yönetmel�klere uygun fren tert�batı ve aydınlatma araçları �le donatılmıştır.
Tüm metal yüzeyler, kaynaklı �malat sonrası Tem�zlenm�ş olup astar sonrası son kat boya uygulamalıdır. 

Agrega Bunker�:

Geometr�k hacm� 5 m3 olacak şek�lde tasarlanmış olup 5 mm. kalınlığında St-37 sac kullanılarak �mal ed�lm�şt�r. Bunker üst
yüzey�nde 100mm x 100mm göz aralıklı, �r� malzeme geç�ş�ne �z�n vermeyen ızgara bulunur.
Konveyor Bant Özell�kler�:

800x19.000 mm ölçüler�nde çavuş t�p konveyor bant. Motor gücü:15 kw gamak
Red�ktör:D�şsan t�p� k�l�tl� red�ktör.
Tek tarafı yürüme yollu korkuluk merd�venl� Döküş tarafında bakım platformlu.
Döküşte 360 derece döneb�len kamera kontrollü frenl� motor red�ktör akuplel� döner oluklu. Tozmaya karşı üstü kapalı.

BETALFA BET.SANTR.MAD.MAK.
YED.PAR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

+90552 849 92 05 /betalfatrad�ng /betalfatrad�ng www.betalfatrad�ng.com



TİP
AĞIZ

ÖLÇÜSÜ
(mm)

KAPASİTE
(t/h) MOTOR (kw) VOLAN DEVRİ

(d/d) ÇENE GENİŞLİĞİ (mm) AĞIRLIK
(kğ)

K02 380X610 20-115 30/1500 330 600 6000

K03 650X900 50-250 75/1500 293 900 11400

K04 200X900 9-75 30/1500 300 900 5600

K07 850X1100 100-310 132/1500 228 1100 33000

ÇENELİ KIRICI
Çenel� kırıcılar aşındırıcılığı ve sertl�ğ� ne olursa olsun her türlü ocak malzemes�n�n düşük mal�yetlerle sıkıştırılıp patlatılarak
kırılması �lkes�ne göre tasarlanmışlardır.

*İşletme Mal�yet� düşük olması 
*Bakım kolaylığı 
*H�drol�k ayar ün�tes�
*Sağlam gövde tasarımı 

BETALFA BET.SANTR.MAD.MAK.
YED.PAR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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Aşındırıcılığı düşük,kırılganlığı yüksek ocak malzemeler�nde yüksek kapas�te ve bakım kolaylığı �le çalışan pr�mer
kırıcılardır.

*Sağlam gövde yapısı 
*Değ�şeb�len komple alaşımlı �ç astar tasarımı 
*Yüksek küb�kleşt�rme oranı 
*Yüksek kapas�te 
*H�drol�k ayar ün�teler�

İşletme mal�yetler�n�n düşük olması neden�yle terc�h ed�len sekonder kırıcılardır.Her türlü ocak malzemes�nde
kullanılmasına rağmen orta sertl�ktek� malzemelerde yüksek ver�m sağlarlar.

*Sağlam gövde yapısı 
*Bakım ve �şletme kolaylığı 
*Düşük �şletme mal�yet� 

PRİMER DARBELİ KIRICI

KÜBİKSER DARBELİ KIRICI

BETALFA BET.SANTR.MAD.MAK.
YED.PAR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

+90552 849 92 05 /betalfatrad�ng /betalfatrad�ng www.betalfatrad�ng.com



PRİMER SEKONDER TERSİYER KIRICI
Genel �t�bar�yle sekonder kırıcı olarak her trlü ocak malzemen�n sınıflandırma kırımında kullanılırlar.B�rden fazla
kırma-ayar ün�tes� sayes�nde yüksek küb�kleşt�rme ve yüksek kapas�teler� �le d�kkat çekerler.Özell�kle aşındırıcılığı düşük
malzemelerde �şletme g�derler�n�n çok düşük olması büyük avantatajdır.

*Sağlam gövde yapısı ve tasarmı 
*H�drol�k ayar ün�teler� 
*Bakım kolaylığı 
*Mangan veya krom döküm seçenekler� 

DİK MİLLİ KIRICI
Yüksek rotor hızıyla çalışan d�k m�ll� kırıcılar sertl�ğ� ve aşındırıcılığı yüksek ocak malzemeler�nde kum mak�nası olarak
kullanılırlar.İşletme mal�yetler�n�n yatay rotorlu kırıcılara göre düşük olması en büyük avantajlarıdır.50 mm ve altı ocak
malzemeler�nde ver�ml� olması �se dezavantaj olarak görüleb�l�r

*Yüksek rotor hızı 
*Düşük �şletme mal�yet�
*Dayanıklı gövde yapısı 
*V�brasyon ve ısı kontrol s�stemler� 
*İnce malzeme oranının yüksek olması 

BETALFA BET.SANTR.MAD.MAK.
YED.PAR.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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TERSİYER KIRICI
Ç�ft yönlü çalışab�len ters�yer kırıcılar genel �t�bar�yle tes�slerde kum elde etmek �ç�n kullanılır. Aşındırıcılığı düşük kırılganlığı
yüksek ocak malzemeler�nde kullanılmaları �şletme mal�yetler�n�n düşük olması açısından tavs�ye ed�l�r.

*Dayanıklı gövde yapısı 
*Yüksek rotor hızı 
*Yüksek oranlarda �nce ve küb�k malzeme 
*Mangan veya krom döküm seçenekler� 
*Ç�ft yönlü döneb�len rotor 

TİP
ROTOR ÇAP VE

UZUNLUĞU
(mm)

ROTOR
DEVRİ
(d/dk)

MAX. BESLEME
BÜYÜKLÜĞÜ

(mm)

MOTOR
 (kw)

KAPASİTE
 (t/h)

AĞIRLIK
(kğ)

TRS(1260) 1200*600 900 0-60 90/1500 75 13000

TRS(1212) 1200*1200 900 0-80 132/1500 150 15000

AÇIK ROTOR

KAPALI ROTOR

TİP
ROTOR ÇAP VE

UZUNLUĞU
(mm)

ROTOR
DEVRİ
(d/dk)

MAX. BESLEME
BÜYÜKLÜĞÜ

(mm)

MOTOR
 (kw)

KAPASİTE
 (t/h)

AĞIRLIK
(kğ)

TRS(1275) 1200*750 900 0-60 132/1500 75 13000

TRS(1210) 1200*1000 900 0-80 160/1500 150 16000
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VİBRASYONLU BESLEYİCİLER
 TİTREŞİMLİ BESLEYİCİLER 
Yaş ve yapışkan olmayan malzemeler�n beslenmes�nde kullanılırlar.Her ebat kapas�te ve bunker hacm�nde
üret�leb�l�rler.Özell�kle pr�mer kırıcıların düzenl� ve sürekl� beslenmes�nde görev yaparlar.

 TİTREŞİMLİ ELEKLER
T�treş�ml� elekler kırılan malzemen�n boyutlara göre sınıflandırılması �ç�n
kullanım yerler�ne en uygun şek�lde tasarlanmıştır.Genel �t�bar�yle
ızgaralı ön elekler.ortadan tahr�kl� elekler , üstten tahr�kl� elekler (el�pt�k)
elekler olarak sınıflandırılır.İsten�len ebat ve katlarda
yapılab�lmekted�r.Sab�t ve mob�l olarak üret�leb�lmekted�r.
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MEKANİK STABİLİZASYON TESİSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Değ�ş�k boyutlarda kırılmış mıcır bel�rl� oranlarda b�r araya get�r�ld�kten sonra suyla yeter�nce nemlend�r�lerek sıkıştırılab�l�r
homojen malzeme elde ed�l�r.Mekan�k plant tes�s�m�z 200-500 t/h aralığında h�zmet vereb�lecek çeş�tl� karıştırıcılarla
kurulurlar.

TİP Kapas�te(t/h) Bunker Hacm�(m3) Besleme Bantı Agrega Bantı 

BTLF MP-400 400 4X20 800X15000 800X12000

BTLF MP-500 500 4X25 1000X22000 1000X12000
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HELEZON YIKAYICILAR 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Genel �t�bar�yle elde ed�len �nce malzemen�n yıkanması �ç�n
kullanılırlar.Hel�sler sayes�nde malzeme su havuzunun �ç�nden yıkanarak
boşaltılır.D�nlend�rme havuzu sayes�nde m�kron�ze malzeme kaçağı düşük
sev�yelere �nd�r�lm�şt�r

BANT KONVEYORLER 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Tes�s �çer�s�nde malzeme nakl� �ç�n kullanılan konveyor bantlar dayanıklı konstruks�yonu ve güçlü tahr�k s�stem�ne sah�pt�r.Her
ebatta ve tekn�k özell�klerde konveyor bant �malatı yapılab�lmekted�r.Konveyor bantlarımız kenarlarında yürüme yollarına ve
toza ve yağmura karşı üzerler� kapalı olarak �mal ed�leb�lmekted�r.
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YEDEK PARÇA VE TEKNİK SERVİS
FİRMAMIZ SATMIŞ OLDUĞU TÜM MAKİNALARIN 5 YIL BOYUNCA BİRE BİR YEDEK
PARÇA VE 7/24 TEKNİK SERVİS GARANTİSİ VERMEKTEDİR.
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